
ADMINISTRATIVO

PAVILHÃO

PAVILHÃO DE FEIRAS

LIMITE EXISTENTE DO ESTACIONAMENTO

ALMOXARIFADO

152.00m²
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SALA INTERDISCIPLINAR 02

SALA INTERDISCIPLINAR 01

SALA TÉCNICA 1A SALA TÉCNICA 1B

SALA TÉCNICA 1C
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COMPLEMENTAR PISTA TÁTIL NO BLOCO DE SERVIÇO E NO BLOCO LABORATÓRIOS

PISTA TÁTIL EM CONCRETO, A CONSTRUIR

BASE EM CONCRETO: LARGURA: 6.40m

APLICADA SOBRE CIRCULAÇÃO EXISTENTE EM CIMENTADO.

PISTA TÁTIL EM CONCRETO, A CONSTRUIR

2
m

APLICADA SOBRE BASE DE PISO EM

CONCRETO A CONSTRUIR (6.40x2)m
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PISO TÁTIL DE CONCRETO EXTERNO CONFORME LEGENDA

LEGENDA

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE COM PISO TÁTIL TIPO DIRECIONAL, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIM: 25X25CM- MANTER

PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE COM PISO TÁTIL TIPO ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIM:25X25CM, A APLICAR E REJUNTAR.

PAVIMENTAÇÃO A INSTALAR, PADRÃO EXISTENTE COM PISO TÁTIL TIPO DIRECIONAL, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIM:25X25CM, APLICAR E REJUNTAR.

PAVIMENTAÇÃO A INSTALAR, PADRÃO EXISTENTE COM PISO TÁTIL TIPO ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIM: 25X25CM, APLICAR E REJUNTAR.

DINFRA
Diretoria de Infraestrutura DATA: AGOSTO/2017

ESCALA:1/500
Nº FOLHA: 04

PROPA
Pró-Reitoria de Planejamento
e Administração

SINALIZAÇÃO TÁTIL - PARTE 01
CENTRAL DE UTILIDADES, LABORATÓRIOS,
PASSARELAS E PAVILHÃO DE FEIRAS
PROJETO: ARQ.s ALINE ARGÔLO E CRISTIANE RABELO


