
ALVENARIA / ESTRUTURA EXISTENTE

DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO

FECHAMENTO A EXECUTAR EM BLOCO CERÂMICO

LEGENDA DE INTERVENÇÕES

- PISO

ESPECIFICAÇÕES

CERÂMICA ESMALTADA 20x20CM, PADRÃO- PISO EXISTENTE (VERIFICAR IN LOCO)
1

COD.LEGENDA

- PAREDE

1

1

FORRO EM RÉGUAS DE PVC BRANCO- COMPLEMENTAR FORRO NAS ÁREAS AMPLIADAS

- TETO

P1

QUADRO DE NOVAS ESQUADRIAS 

C1

SOLEIRA EM GRANITO CINZA NO PADRÃO DA DIVISÓRIA EXISTENTE

2

- SERVIÇOS

01

EXECUTAR AS ALVENARIAS INDICADAS CONFORME LEGENDA E REVESTI-LAS

COMBOGÓ CERÂMICO EXISTENTE

C2 COMBOGÓ CERÂMICO A INSTALAR

PORTA EXISTENTE EM MADEIRA 0.90x2.10m COM PINTURA

ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, PADRÃO EQUIVALENTE A

CORAL OU SUVINIL, RESISTENTE A UMIDADE, COR:TABACO

02 INSTALAR NOVAS DIVISÓRIAS EM GRANITO NO PADRÃO DO GRANITO EXISTENTE

03

INSTALAR PORTAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE 

P2

PORTAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE COM

VENEZIANAS (H=1.70m) A INSTALAR- NIVELAR POR CIMA

COM A DIVISÓRIA EXISTENTE- LARGURA REPRESENTADA

RAMPA/PATAMAR A CONSTRUIR

DIVISÓRIAS EM GRANITO CINZA EXISTENTES- MANTÊ-LAS

DIVISÓRIAS EM GRANITO NO MESMO PADRÃO (H=1.80m)

04

INSTALAÇÃO DAS PEÇAS HIDROSSANITÁRIAS E CHUVEIROS ADICIONAIS ELÉTRICOS 

.15

CERÂMICA ESMALTADA 10x10CM, PADRÃO EXISTENTE (VERIFICAR IN LOCO)
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COPA/REFEITÓRIO
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05

PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR TABACO, PADRÃO CORAL OU SUVINIL.
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ASSENTAR A CERÂMICA NAS PAREDES ATÉ ALTURA DO FORRO EXISTENTE.

P2
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06

REMOVER COMBOGÓ E INSTALAR ESQUADRIAS CONFORME INDICAÇÕES EM PLANTA

07

REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO DOS VESTIÁRIOS E DEPÓSITOS I E II

(2.50X0.54) H=2.10m

ESQUADRIA COM FOLHAS BASCULANTES

07

07

06 06

06

06

08

INSTALAÇÃO DE SPLIT PARA DEPÓSITO I

08

0.90x0.54

1.00x0.54

E02E01

E02

E01

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE 0.90x0.52

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE 1.00x0.52

09

FECHAMENTO DO VÃO DO AR CONDICIONADO DE JANELA COM BLOCO CERÂMICO

10

PINTURA ACRÍLICA BRANCO GELO NAS PAREDES E BRANCO NEVE NOS TETOS

10

10

E03

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE 2.50x0.54

E03

2.00X1.10 H=1.00M
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0.90x0.54 0.90x0.54 1.00x0.54 1.00x0.54

2 2

11

INSTALAÇÃO DA PRATELEIRA EM GRANITO, MESMO PADRÃO DAS DIVISÓRIAS

11

09

VISTAS DAS NOVAS ESQUADRIAS 

E03

PLANTA E03

ESQUADRIA COM 4 FOLHAS BASCULANTES

E03

VISTA E03

0.90x0.54 0.90x0.54 1.00x0.54 1.00x0.54

h EXISTENTE

0.90x0.54

h EXISTENTE h EXISTENTE

1.00x0.54

h EXISTENTE

E01

PLANTA E01

E02

PLANTA E02

E03

VISTAS E02 E E03

ESQUADRIA 2 FLS BASCULANTESESQUADRIA 2 FLS BASCULANTES
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